REICAP-CLEAN

MIKROSOL 3
pesuainetiiviste

Teollisuuspesuun, lattianpesuun, yhdistelméakoneet, ajoneuvot ym.

Tayta ensin sailio haalealla vedelld, max. +30°C ja liséa vasta sitten kemikaali.

Kayttoohje:

Yhdistelmékoneet/lattianpesukoneet.

Normaalikdyttdon, esim. 40 L haaleaan veteen 1-2 dl.

Vaativaan pesuun, esim. 40 L haaleaan veteen 2-3 dl tarpeen mukaan.

Muu kaytto:
- korkeapainepesu 1:5 -1:10
- harjapesu 1:10- 1:20

- moottoritilat, alustan pesu 1:3 -1:5

HYVAKSYTTY PESUAINE

OKL 207 pH 12,5

ARSYTTAVA LAmmin varastointi

IRRITERANDE Pakkauskoot 5 L, 10 L, 20 L, 200 L ja 1000 L
Sisaltaa: Maadljytisleet <10%

Natriumhydroksidi 0,8%

Sailytettava lasten ulottumattomissa. Valtettava hdyryn/sumun hengittdmista. Varot-
tava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta, suo-
jakésineité ja silmien- tai kasvonsuojainta. Huolehdittava hyvésta ilmanvaihdosta.

Innehaller: Petroleum destillat <10%

Natriumhydroxid 0,8%
Forvaras oatkomligt for barn. Undvik inandning av &nga/dimma. Undvik kontakt med
huden och dgonen. Andvand lampliga skyddskldder, skyddshandskar samt skydds-
glasogon eller ansiktsskydd. Sorj fér god ventilation.
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